


SUZUKI MOTOR ESPAÑA se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, el equipamiento, las especificaciones, colores, materiales
y otros elementos según las condiciones locales. Todos los modelos pueden ver interrumpida su fabricación sin previo aviso. Por favor
pregunte a su distribuidor local los detalles de los posibles cambios. Los colores de los carenados pueden variar ligeramente de los expuestos
en este catálogo.

Utilice siempre el casco, protección para los ojos y ropa de protección adecuada. Lea el manual de usuario cuidadosamente. El
LT-F250 puede ser conducido únicamente por personas con permiso de conducir A o B. Los ATV pueden plantear un cierto riesgo
en su manejo. Evite siempre las superficies asfaltadas. No lleve nunca pasajero, ni realice maniobras peligrosas. No supere la
velocidad permitida por la ley para este tipo de vehiculos. Tenga un especial cuidado en terrenos accidentados.
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CONCESIONARIO OFICIAL

Cómplice de tus aficiones
Compañero ideal de aventuras. Amante de la naturaleza, cómodo y divertido. Pero también práctico y con gran capacidad de carga. Su progresivo motor con

transmisión secundaria por cardan le asegura un mantenimiento reducido, una larga vida útil y una generosa distancia libre al suelo. Con él te será fácil encontrar
ese nuevo rincón que estabas buscando. ¿Cazas, pescas, fotografías paisajes? Cada uno tiene sus aficiones, pero en el Ozark 250 encontrarás el cómplice de las tuyas.

Te llevará donde le pidas.

Carburador Mikuni BS29Suspensión trasera monoamortiguador

YT9: Rojo Fuego

• Motor monocilíndrico doble árbol en cabeza de 246 cc, diseñado para ofrecer una amplia banda
de potencia con especial énfasis en el par motor a medio régimen.

• El motor refrigerado por aire y el engrase por cárter húmedo contribuyen a un diseño simple,
eficaz y ligero.

• El bajo nivel sonoro del motor y el anclaje del mismo al chasis mediante silent blocks incrementan
el confort de pilotaje.

• El preciso sistema de encendido electrónico (CDI) y el tensor automático de la cadena de
distribución reducen los intervalos de mantenimiento.

• El sistema de transmisión combina un embrague automático junto con una suave caja de cambios
de 5 velocidades, incluyendo una reductora, marcha atrás y transmisión secundaria 2 x 4 mediante
cardan.

• El robusto chasis en acero incluye una placa protectora del cárter en acero, parachoques en tubo
de acero y una rejilla protectora.

• Tanto la suspensión delantera de doble brazo independiente y amortiguador de doble efecto,

como el basculante trasero con monoamortiguador ofrecen un recorrido de ruedas de 140 mm.
• Cómodo y ergonómico asiento con una altura al suelo de tan solo 785 mm.
• Las suaves uniones entre carrocería, asiento y depósito facilitan en gran manera los movimientos

de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha mientras se está pilotando.
• Gran hueco portaobjetos de 4 litros de capacidad bajo el asiento.
• Prácticas parrillas delantera y trasera en tubo de acero, perfectamente integradas, con asidero

en la parrilla trasera para una más cómoda sujeción del equipaje.
• Gran depósito de combustible con grifo de gasolina automático.
• Las amplias plataformas integrales están convenientemente perforadas para drenar el agua y a

la vez proteger de las salpicaduras.
• Doble disco delantero de freno. El tambor trasero sellado incorpora freno de estacionamiento.
• Neumáticos esculpidos de 22” montados sobre resistentes llantas de acero.
• Doble óptica delantera multireflector halógena de cruce y carretera.
• Piloto trasero multireflector con luz de freno integrada.
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Tipo de motor

Diámetro x carrera

Cilindrada
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Alimentación
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Caja de cambios
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Ancho total
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Altura desde el suelo

Altura del asiento

Peso en vacío

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Freno delantero

Freno trasero

Neumático delantero

Neumático trasero

Depósito de gasolina

Colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuatro tiempos, refrigerado por

aire, SOHC, 1 cilindro

66,0 x 72,0 mm

246 cc

9,2:1

Carburador MIKUNI BS29

Electrónico CDI

Eléctrico y retroceso

5 velocidades y marcha atrás

Árbol de transmisión

1.870 mm

1.070 mm

1.070 mm

1.140 mm

210 mm

785 mm

188 kg

Independiente, doble trapecio,

amortiguadores hidraulicos

Basculante, muelle helicoidal,

amortiguador de aceite/gas

Doble disco

Tambor

AT 22 x 7-11"

AT 22 x 10-9"

10,6 L

019: Negro Sólido (Foto Portada)

YT9: Rojo Fuego

Plataformas integrales

YLG: Verde Tierra

YLG: Verde Tierra


